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SealGreen – Protector de polietileno para perreras  

con sellador antideslizante  
 

DISTRIBUCIÓN 
SealGreen-Reuse Especialistas en sellado de concreto, LLC. 
16072 Foster St. Overland Park, KS. 66085 
Oficina 913-681-3451, 800-997-3873 
Fax: 913-239-9276 
www.sealgreen.com 
 
Kennel Poly-StepGuard representa la tecnología más avanzada disponible en el mercado hoy en día en 
revestimientos antideslizantes para pisos. Es una solución a base de agua totalmente VERDE que se seca 
de forma cristalina y crea un acabado antideslizante invisible. Crea una unión duradera con prácticamente 
cualquier superficie y reduce la necesidad de encerado, pulido y otros procedimientos de mantenimiento 
costosos con regularidad. 
 
Kennel Poly-StepGuard no atrae la suciedad, crea una barrera protectora contra manchas y derrames, y 
evita que la lechada se ensucie y se decolore. La limpieza simplemente requiere un detergente suave o 
agua y jabón. 
 
Kennel Poly-StepGuard es la mejor línea de defensa contra accidentes por resbalones y caídas. Es 
extremadamente duradero y está diseñado para ser utilizado en entornos interiores y exteriores exigentes 
como: 
 
Perrera, Zoológicos, Gallineros, Perreras comerciales, Fábricas, Cubiertas de botes, Almacenes, Cubiertas 
de piscinas, Hospitales/Enfermería, Hogares/Comunidades de jubilados, Escalones, 
Hoteles/Moteles/Condominios, Patios, Tiendas de comestibles/Cocinas/Establecimientos de comida 
rápida, Vestíbulos, Escuelas/Colegios/Dormitorios, Baños (incluyendo bañeras y duchas, 
Talleres/Laboratorios, Concesionarios de automóviles/Talleres de reparación y Muelles de carga/rampas. 
 
Kennel Poly-StepGuard elimina la necesidad de tiras antideslizantes, grabados superficiales, alfombrillas 
de goma y recubrimientos tóxicos a base de epoxi. Funciona tan bien en piedra como en baldosas 
compuestas de vinilo (VCT) y ha sido mejorada con aditivos que brindan protección contra los rayos UV y 
previenen el crecimiento de moho y hongos. No desfigura la superficie subyacente.  
 
Kennel Poly-StepGuard es seguro y fácil de aplicar con brocha, rodillo (siesta corta) o rociador de aire a 
baja presión.  
Un galón protegerá aproximadamente de 350 a 400 pies cuadrados, dependiendo del tipo de superficie. 
Se seca rápida y fácilmente y no hay productos químicos agresivos ni humos tóxicos asociados con el 
material líquido o la película curada. Dependiendo de la cantidad de tráfico peatonal en el que se aplique 
Kennel Poly-StepGuard, debería durar de uno a varios años antes de necesitar una nueva aplicación. 
 
Kennel Poly-StepGuard se puede aplicar a la mayoría de las superficies cotidianas, como hormigón, 
adoquines, vidrio berglass, vidrio, granito, mármol, metal, plástico, vinilo, porcelana, pizarra, baldosas de 
cerámica y madera. Está disponible con un grado mínimo de aspereza o aspereza pesada. Normalmente 
se pide como una solución clara. 
 
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS: PRUEBA ASTM F-925 
 
Producto de prueba    Requisito* 
Azulejo VCT: Recubrimiento del cliente: No más que un ligero cambio en la opacidad de la superficie, la 
superficie. 
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Ataque o tinción por los siguientes productos químicos: 
 
Vinagre blanco: (5 %) Ningún efecto Pasa. 
 
Alcohol isopropílico: (5%) Opaco superficial (1)  

Falla 1. Revestimiento completamente eliminado de la baldosa. 
 
Aceite mineral blanco:  No pasa ningún efecto. 
 
Hidróxido de sodio: (5%) Ningún efecto pasa. 
 
Ácido clorhídrico: (5%) Ningún efecto pasa. 
 
Amoníaco doméstico: (5%) Ningún efecto pasa. 
 
Lejía doméstica: (5.25%) Sin efecto Pasa. 
 
Desinfectante-fenol: tipo Sin efecto Pasa. 
 
Gasolina sin plomo: No pasa ningún efecto. 
 
* De acuerdo con ASTM F-1700 para la superficie de baldosas de vinilo probadas por este procedimiento 
 
Datos Químicos:   
NVW (%) 35% 

pH 7.5 - 8.5 

Visc. (cps)  1000 

Punto de inflamabilidad  > 201°F 

Estabilidad química  Establo 

Polimerización No se produce 

Almacenamiento 60 - 80 °F 

Datos físicos   
Dureza Koenig 120  
Buena capacidad climática   
Buena resistencia química   
Secado rápido con 
excelente dureza 
superficial  

 

Alta resistencia a la 
abrasión  

 

Excelente resistencia al 
rubor  

 

Resistente al agua, 
bebidas, ácidos suaves y 
aceites  

 

 
PRECAUCIONES 
Puede causar irritación de la piel y los ojos - Almacenar en recipientes cerrados a las temperaturas 
recomendadas - Evitar el congelamiento y el calor intenso. 
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DISPONIBILIDAD 
SealGreen Poly-StepGuard está disponible en contenedores de 1 galón y 4 galones. Disponible en color 
transparente, concreto o beige. Póngase en contacto con ReUse Concrete Sealing Specialists, LLC al 800-
997-3873 para obtener un representante de ventas en su área. 
 
SERVICIO TÉCNICO 
Los ingenieros de servicio técnico y los químicos están disponibles para responder preguntas sobre el 
rendimiento del producto, los métodos de aplicación y la composición química. 
 
GARANTÍA 
Los productos de SealGreen Poly-StepGuard contienen materias primas de la más alta calidad y se fabrican bajo 
estrictas condiciones de control de calidad. Los selladores SealGreen están garantizados para cumplir con las 
especificaciones de fabricación por un período de seis meses a partir de la entrega inicial cuando se almacenan en 
condiciones superiores a 32 ° F y por debajo de 90 ° F. SealGreen no ofrece ninguna garantía o afirmación de hecho, 
expresa o implícita, que no sea la establecida en esta garantía limitada con respecto a su(s) producto(s). Esta garantía 
limitada solo se aplica a los productos comprados directamente a SealGreen. SealGreen renuncia expresamente a 
todas las garantías expresas y/o implícitas para su(s) producto(s) que no se compran directamente a SealGreen o que 
se revenden a o por terceros. 
 
Debido a la posibilidad de una aplicación incorrecta, condiciones superficiales o climáticas adversas fuera de nuestro 
control, los usuarios de los productos SealGreen deberán tomar sus propias determinaciones, basadas en sus propias 
pruebas, en cuanto a la idoneidad de los productos para los fines previstos. Por la presente, SealGreen renuncia 
expresamente a cualquier responsabilidad por reclamos que se deban al mal uso del producto, la selección incorrecta 
del producto, la aplicación incorrecta del producto, la selección y preparación del sustrato, las condiciones ambientales 
y cualquier incumplimiento de las precauciones de seguridad. Por la presente, SealGreen renuncia a cualquier garantía 
implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito particular con respecto a cualquier producto. 
 
SealGreen no tendrá ninguna responsabilidad por daños consecuentes, incidentales y/o especiales relacionados con 
la venta o el uso de un producto, incluso si el potencial de dichos daños ha sido revelado a SealGreen. La 
responsabilidad de SealGreen por las reclamaciones de productos se limita únicamente al reemplazo, a opción de 
SealGreen o al reembolso del precio de compra del producto aplicado según las instrucciones publicadas más 
actuales. La responsabilidad de SealGreen no excederá el precio de compra pagado por el producto y no incluirá 
ninguna pérdida o daño especial incidental o consecuente que resulte de la selección, uso, instalación, manipulación, 
cuidado o reemplazo de los productos. La garantía limitada no incluye la mano de obra ni el costo de la mano de obra 
para la aplicación. 
 
En caso de que se presente una reclamación contra SealGreen por parte de cualquier parte que no haya comprado 
productos directamente de SealGreen, SealGreen será indemnizada y eximida de responsabilidad por la parte que 
compró los productos directamente de SealGreen, incluidos los honorarios razonables de los abogados, los costes y 
los desembolsos incurridos por SealGreen en su defensa de dicha reclamación. Esta indemnización no se considerará 
ni de ninguna manera ampliará o creará una obligación mayor por parte de SealGreen que la establecida en esta 
Garantía. 
 
Esta información se proporciona sin garantía, representación, incentivo o licencia de ningún tipo, excepto que es 
precisa según el leal saber y entender de ReUse Concrete Sealing Specialists, LLC. u obtenida de fuentes creídas por 
ReUse Concrete Sealing Specialists, LLC. no asume ninguna responsabilidad legal por el uso o la confianza en la 
misma. Las pruebas deben ser realizadas únicamente por químicos o técnicos de laboratorio químicamente calificados. 
Antes de usar cualquier producto químico, lea su etiqueta y la hoja de datos de seguridad del material.

 


