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SealGreen Kennel Poly StepGuard with Antiskid 
High Performance Sealer 

Application Instructions for Old, New, Water & Acid-Stained Concrete/Cements; and Gypsum Flooring 
  
STARTING POINT is a totally clean, absorbent surface free of all contamination and residues and without 
laitance/scrim coat. If concrete/cement has been acid stained or etched, it needs to be neutralized by a 
scrub with a non-sudsing ammonia solution or baking soda and copious double water-rinse.  Ample dry 
time is required.  
 
If surface has been stained with waterborne stain, please insure that floor is dust free and dry. It is 
recommended to wait 8 hours after stain application before SealGreen Kennel Poly StepGuard with 
Antiskid is applied. 
 
Product, substrate, and site temperature, when mixing, during application and during cure, must be 65º- 
85º F, humidity <60% with good air circulation. Do not run fans during application. Box fans are required 
for normal cure after each coat application. One coat is required, and for extra durability two coats of 
SealGreen Poly StepGuard with Antiskid Epoxy Sealer for every type of substrate. Allow one day drying 
time between applications when humidity is high. 
 
ONE UNIT consists of a 1-gallon bottle - A gallon unit will cover approximately 350 to 400 sft; depending 
on surface absorption. Second and third coats will have larger square feet coverage.  
 
MIX by SHAKING SLOWLY FOR 1 minute. Make sure that there is no sediment at bottom of container. 
 
Use short nap roller (3/8” or max 1/4”) for smooth concrete surfaces. You want an even coat that gets 
substrate totally covered but without pooling.  If the surface has a profile you may use a ½ inch to 1-1/4 
inch non shedding nap roller.  
 
Roll in standard “V”/”W” pattern. Lay down with back roll as below: 
 
Pour small amount on paint tray to load roller and create a "V" or “W” in a 4’ x 4’ area.  Working in a 
push/pull mode (away from you and towards you) quickly spread the material. Use one hand only to hold 
the roller so you won't apply too much pressure to the roller handle when rolling as pressure will thin the 
coat. The idea is just to spread material evenly and avoiding leaving lines on the surface when applying 
the product. Roll at a slow speed to avoid creating bubbles. 
 
LIGHTLY BACKROLL. Do not overwork. Repeat the above adjacent to the first area, overlapping the new 
"V"/”W” slightly into the old.  Work fast so that overlaps are wet to wet.  
 
For added durability on high traffic areas, acid staining, very porous substrates, or potential standing 
water, apply three coats with second and third coat applied when previous coats are print-free and totally 
clear (no haze). This is will vary depending on room temperature. NOTE: If you have applied a very heavy 
coat, especially under cool conditions/low air circulation, time until clear will increase. 
 
When final coat of SealGreen Kennel Poly StepGuard with Antiskid is print free or totally clear (no haze), 
typically in 24 hours. Wait 8 hours for foot traffic. 
 
POSTAPPLICATION PRECAUTIONS 
Clean up is soap & water. Close and properly dispose of bottles as job site chemical waste. 
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Protector de Polietileno SealGreen Kennel con Antideslizante 
Sellador de Alto Rendimiento 

Instrucciones de aplicación para concretos/cementos viejos, nuevos,  
manchados con agua y ácido; y pisos de yeso 

  
STARTING POINT es una superficie totalmente limpia, absorbente, libre de toda contaminación y residuos y 
sin lechada/capa de malla. Si el concreto / cemento se ha teñido o grabado con ácido, debe neutralizarse con 
un fregado con una solución de amoníaco o bicarbonato de sodio que no haga espuma y abundante enjuague 
doble con agua.  Se requiere un amplio tiempo de secado.  
 

Si la superficie se ha manchado con tinte a base de agua, asegúrese de que el piso esté seco y libre de polvo. 
Se recomienda esperar 8 horas después de la aplicación de la mancha antes de aplicar SealGreen Kennel 
Poly StepGuard with Antiskid. 
 

La temperatura del producto, sustrato y sitio, al mezclar, durante la aplicación y durante el curado, debe ser de 
65º- 85º F, humedad <60% con buena circulación de aire. No encienda los ventiladores durante la aplicación. 
Se requieren ventiladores de caja para el curado normal después de cada aplicación de capa. Se requiere una 
capa y, para mayor durabilidad, dos capas de SealGreen Kennel Poly StepGuard con sellador epoxi 
antideslizante para cada tipo de sustrato. Deje secar un día entre aplicaciones cuando la humedad sea alta. 
 

UNA UNIDAD consiste en una botella de 1 galón: una unidad de galón cubrirá aproximadamente de 350 a 400 
pies cuadrados; dependiendo de la absorción de la superficie. La segunda y tercera capa tendrán una 
cobertura de pies cuadrados más grande.  
 

MEZCLAR AGITANDO LENTAMENTE DURANTE 1 minuto. Asegúrese de que no haya sedimentos en el 
fondo del recipiente. 
 

Use un rodillo de pelo corto (3/8" o máximo 1/4") para superficies de concreto lisas. Desea una capa uniforme 
que cubra totalmente el sustrato pero sin que se acumule.  Si la superficie tiene un perfil, puede usar un rodillo 
de siesta de 1/2 pulgada a 1-1/4 de pulgada que no se desprenda.  
 

Enrolle en patrón estándar de "V"/"W". Acuéstese con el rollo hacia atrás como se muestra a continuación: 
 

Vierta una pequeña cantidad en la bandeja de pintura para cargar el rodillo y cree una "V" o "W" en un área de 
4 'x 4'.  Trabajando en un modo de empujar/tirar (lejos de usted y hacia usted) extienda rápidamente el 
material. Use una sola mano para sostener el rodillo para que no aplique demasiada presión al mango del 
rodillo al enrollar, ya que la presión adelgazará la capa. La idea es simplemente esparcir el material de manera 
uniforme y evitar dejar líneas en la superficie al aplicar el producto. Rueda a baja velocidad para evitar la 
creación de burbujas. 
 

LIGERAMENTE HACIA ATRÁS. No trabajes en exceso. Repita lo anterior adyacente a la primera área, 
superponiendo la nueva "V"/"W" ligeramente en la antigua.  Trabaje rápido para que las superposiciones estén 
húmedas a húmedas.  
 

Para una mayor durabilidad en áreas de alto tráfico, manchas ácidas, sustratos muy porosos o posible agua 
estancada, aplique tres capas con la segunda y tercera capa aplicadas cuando las capas anteriores estén 
libres de impresión y totalmente transparentes (sin neblina). Esto variará dependiendo de la temperatura 
ambiente. NOTA: Si ha aplicado una capa muy gruesa, especialmente en condiciones frías / baja circulación 
de aire, el tiempo hasta que se aclare aumentará. 
 

Cuando la capa final de SealGreen Kennel Poly StepGuard con Antideslizante está libre de impresión o 
totalmente transparente (sin neblina), generalmente en 24 horas. Espere 8 horas para el tráfico peatonal. 
 

PRECAUCIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN 
La limpieza es con agua y jabón. Cierre y deseche adecuadamente las botellas como desechos químicos en el lugar 
de trabajo. 


